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STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI
¢. STO - 2012- 0731b/P

Na vyrobek Komurkové prosvétlovaci panely
MARLON ST LONGLIFE

Technické tidaje a podminky pro vydéni tohoto stavebniho technického osvédéeni jsou
obsazZeny na dalsich strankach jeZ jsou jeho nedilnou soucasti.

Toto stavebni technické osvédéeni je ve smyslu §2 a §3 NV & 163/2002 Sb. ve znéni NV
¢. 312/2005 Sb. technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku. AO
timto certifikitem osvédCuje udaje o technickych vlastnostech vyrobku, jejich urovnich a
postupech jejich zjistovani v souvislosti se zékladnimi pozadavky uvedenymi v piiloze &. 1
NV €. 163/2002 Sb. a v pozdé€jsim znéni NV €. 312/2005 Sb.

Bez pisemného souhlasu AO 212 se toto stavebni technické osvédéeni nesmi reprodukovat
jinak nez celé.

Platnost tohoto osvédéeni se om%ujc_gg 3 roky, tj. do 22. 06. 2015.
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Udaje o adateli o vykon ¢innosti AO :

LANIT PLAST s.r.0. ICO: 25774930
Nerudova 477/7
251 01 Ri¢any

Zidost o vykon Cinnosti AO ¢ : 317/2001/P  z 06.06. 2001
a dopis fy LANIT PLAST s.r.0, ze dne 07. 02.
2012 s zadosti o prodlouZeni platnosti
dokumentt

Vyrobce: BRETT MARTIN Ltd.
24 Roughfort Road
Mallusk Co. Antrim, Severni Irsko

Deklarace pouZiti vyrobku:

Panely MARLON ST LONGLIFE se pouZivaji jako vyplné se zvySenou tepelnou izolaci pro

zasklivani svétlikt a obvodovych plasth primyslovych objektt
vytvareni obloukovych a rovnych piistteskt a pro zastavky MHD
skleniky a zimni zahrady

velmi lehké zastieSeni sportovist’

zastfeSeni privatnich bazént

Jedna se o komtirkové prosvétlovaci panely na bazi polykarbonatii opatiené koextrudovanou
ochrannou vrstvou proti G¢inkim UV zateni a povétrnostnich v1ivi.
K rozliSeni poctu stén je uzivano nasledujici oznaceni:

TW — dvousténna deska
TRW — tfisténna deska

FVW — pétisténna deska
XXW - konfigurace XX

Desky se vyrabéji ve ttech zakladnich barvach: ¢ira, opal (mléén4), bronz (koufova).
Desky lze ohybat bez ptedchoziho zahiivani.

Omezeni:

Vzhledem k tepelné dilataci materialu je nutno pii montazi dodrZet dilataéni mezery 3mm na
1 béZny rozmérovy metr a pouzit metodu beztmelého zasklivani pomoci list a gumového
tésnéni.

Desky nesmi piijit do styku s chemickymi ¢isticimi prostiedky, fedidly apod.

Cisténi 1ze provadét tlakovou vodu, popk. vlaznou mydlovou vodou.

Teplotni rozsah pouziti: - 40°C az + 115°C Biinad
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Vlastnosti vyrobku:
Tabulka ¢. 1
Posuzovana vlastnost ZkuSebni postup PoZadovana/deklarovana Pocet
droveri vzorki
celkova tloustka /tolerance/ mm CSNENISO 12017 &L 6.2.1 dokument 3
CSN EN 823 /415 1515 17/; 18/
geometrie Zebra /umisténi, thel/ CSN ENISO 12 017, ¢l. 6.4
minimélni tloutka stény mm CSNENISO 12017 &1 6.2.2 dokument 3
minimélni tlou§tka Yebra mm CSNENISO 12017 ¢l. 6.2.3 1415 1515 1715 18/
unosnost CSN 73 2030:94 viz diagramy v katalogu 3
vyrobki a dokumentech
1415 /71, 18/
plosna hmotnost g/m’ CSNENISO 12 017, ¢l. 6.5 TW 10 TWR 16 3
1700 /+1,5% | 2700/+1,5%
soucinitel prostupu tepla W/m’K CSN EN 1934 TW 10 TWR 16 1
(DIN 52 619) <37 <1,7
pevnost v ohybu TW 10 TWR 16
- zatéZovaci sila p¥i poruseni N § ~20 > 60 3
- pomér zat€Zovaci sily a prithybu CSNENISO 12017, ¢l. 6.10 >0.5 ~13
pfi poruseni N/mm ’ ’
odkapavani hmot CSN 73 0865 - hotici neodkapava, 2
neodpadava
- nehofici neodkapéva
reakce na oheti CSN EN 13 501-1 B-s1, d0 1

Pfihlasovatel udava ve svych technickych listech nasledujici vlastnosti vyrobku:

Tloust’ka desky mm

4 6 8 10 16 20 25 32
Pocet stén/kéd 2/TW | 2/TW | 2/TW | 2/TW | 3/TRW | 3/TRW S5/FVW | XXW
Sifka desky mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 | 1250
délka mm 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 | 6000

7000 7000 7000

hmotnost g/m’ 800 1300 1500 1700 2700 3100 3400 | 3800
soucinitel prostupu 3,9 3,7 3.4 3,2 2.4 2,2 1,6 1,6
tepla W/m’K

Podklady predloZené vyrobcem:

/1/ Dopis firmy LANIT PLAST s.r.0. ze dne 08. 11. 2005 s ¥4dosti o prodlouzeni platnosti
dokumentii STO-2001-0353/I/P a C-2001-0282/1/P vydanych AO 212 dne 21. 06. 2001.

/2/ Dopis firmy LANIT PLAST s.r.0. ze dne 20. 05. 2009 s #4dosti o prodlouzeni platnosti
dokumentii STO — 2006 — 0731/P a OSV-2006-0424/P

/3/ Povéteni firmy LANIT PLAST s.r.o, Ri¢any pro zajisténi technického
osvédCovani produktt firmy BRETT MARTIN LTD, Mallusk, Severni Irsko
dopis firmy BRETT MARTIN Ltd. ze dne 19. 12. 2005
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/4/ Product Specifications & Performance, MARLON ST
katalog vydany firmou BRETT MARTIN Ltd. v jazyce anglickém, duben 2000

/5/ Technicky list pro vyrobek MARLON ST Longlife
vydany firmou LANIT PLAST s.r.o. v jazyce ¢eském

/6/ Material Safety Data Sheet
pro Marlon, vydal BRETT MARTIN Ltd. dne 01. 10. 2001

7/ Avis Technique 6/05-1612
Marlon ST Longlife, vyrobce BRETT MARTIN Ltd.
vydal CSTB, Secretariat de la commission des Avis techniques,
Marne la Valée, Francie, dne 20. 12. 2005

/8/ Aprobata Techniczna ITB AT-15-3169/2005
Plyty komorowe z poliweglanu MARLON ST Longlife
vydal ITB - Instytut Techniki Budowlanej, Warzawa, Polsko, srpen 2005

/9/ Dopis firmy LANIT PLAST s.r.0. ze dne 07. 02. 2012 s zadosti o prodlouzeni platnosti
dokumentii STO - 2009 —0731a/P a OSV - 2009 — 0424a/P z 22. 06. 2009

Prehled pouZitych technickych predpisu, technickych norem a dalSich
dokladu

Urcené normy

CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov

CSN 73 0865 Pozarni bezpecnost staveb. Hodnoceni odkapavani hmot.
CSN 73 0802 Pozarni bezpe¢nost staveb. Nevyrobni objekty.

CSN 73 0804 Pozarni bezpe&nost staveb. Vyrobni objekty.

CSN 73 0810 Pozarni bezpetnost staveb. Spole¢na ustanoveni.
Ostatni predpisy

(:ZSN ENISO 12 017 Plasty. Polymethylmetakrylatové desky s dvojitou a trojitou sténou.
CSN EN ISO 13 501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukci staveb.
Cast 1: Klasifikace podle vysledki zkousek reakce na oheri.

cCenitrum
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Vyhodnoceni ovérovacich zkousek :

Pro vystaveni stavebniho technického osvéd&eni nebyly provadény ovéiovaci zkousky.

Upresnujici poZadavky pro posuzovdni shody :

Podle NV ¢. 163/2002 Sb., ve znéni NV ¢&. 312/2005 Sb., ptiloha 2 vyrobek spad4 do kapitoly
5, polozka 7 — samonosné prisvitné stfe$ni sestavy c¢) pro pouziti, na ktera se vztahuji
pozadavky reakce na ohei s pfedepsanou trovni, tj. je stanoven k posouzeni shody podle § 7
NV ¢&. 163/2002 Sb.




